
Document rédigé par Aérostation et ballon à gaz 

Procédure de dégonflage et pliage d'un ballon à gaz à filet 
 
 
Pour cette opération prenez le maximum de précautions nécessaires pour minimiser les risques 
existants suivant le gaz utilisé. 
 
Dégonflage au panneau 
Tirer la corde jusqu'à ce que le lien de sécurité à l'anneau casse. 
Tirer ensuite la corde pour ouvrir le panneau de la longueur désirée. 
Attendre que le ballon se vide. 
 

 
 
 
Dégonflage à la soupape 
Tirer sur la soupape pour libérer le gaz. 
 

 
 
Lorsque le ballon est suffisamment vide, attraper le filet et tirer sur l'enveloppe jusqu'à ce que la 
soupape soit accessible. 
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Amener la soupape au sol, s'allonger sur l'enveloppe pour isoler au mieux la soupape du gaz 
interne. 
Défaire le filet du cercle supérieur. 
Dévisser les écrous et sortir la soupape. 
Libérer l'orifice afin que le gaz finisse de se vider. 
 

 
Rangement 
 
Une fois le ballon vide, ôter le filet. 
Pour ranger le filet, tirer par la collerette de manière à le rassembler. 
Serrer les liens. 
Le ranger en accordéon dans son sac. 
 
Sortir et ranger la corde soupape si elle est toujours dans l'enveloppe. 
Si le dégonflage a été effectué au panneau, le replacer à peu près à sa place. 
Tirer sur l'enveloppe par le trou de soupape afin qu'elle prenne une forme allongée. 
 
Se positionner à plusieurs personnes le long de l'enveloppe à genoux. 
 
Isoler le fuseau avec le panneau de déchirure et le placer face contre terre. 
Faire des « plis » tous les 1,5 fuseaux. 
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Amener le côté soupape vers le côté appendice. 
Rouler l'enveloppe et la mettre dans le sac. 
 
Ranger le reste du matériel 
 
Couture du panneau de déchirure 
Essayer de positionner la partie à recoudre sur une surface la plus plane possible pour qu'il y ait 
le minimum de plis. 
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Enlever le Tesa de la partie ouverte. 
 

 
 
Nettoyer au besoin la partie de tissu qui sera recollé. 
Recoudre le panneau à l'aide d'une aiguille courbée. 
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Préparer des bandes de Tesa de 1 mètre environ. Les laisser reposer 1 minute avant application. 
 
Recoller le panneau à l'enveloppe en veillant à ne pas créer de fuites. 
 

 
 
Faire chevaucher les bandes de Tesa d'au moins 10 cm lors des raccords. 


