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Procédure de gonflage d'un ballon à gaz à filet 
 
 
 
Préparatifs 
 
Livraison des cadres (le cas échéant) 
Choisir un terrain plat, non abrasif pour ne pas abîmer le tissu. 
Le terrain doit être à côté d'une route car le camion de livraison, à cause de son poids,  pourra 
rarement pénétrer directement sur le terrain. Il devra donc décharger avec sa grue à partir de la 
route. 
Eviter la proximité de lignes électriques. Celles-ci étant présentes assez souvent le long les 
routes, s’en éloigner suffisamment.  
Aligner les cadres avec les sorties adéquats face à la zone de gonflement. 
 

 
 
Livraison du sable 
La quantité de sable à commander dépend du nombre de mailles du filet et du volume du 
ballon. 
Un 630 m3 gonflé à l'hydrogène a un pouvoir ascensionnel d'environ 720 kg. 
Avec un filet de 72 mailles, un sac de 15 kg par mailles à la fin du gonflage suffira (72x15= 1080 
kg). 
Un 1 050 m3 gonflé à l'hydrogène a un pouvoir ascensionnel d'environ 1 200 kg. 
Avec un filet de 96 mailles, un sac de 15 kg par mailles à la fin du gonflage suffira (96x15= 1440 
kg). Avec un 72 mailles, ça ne suffit pas. 
Prévoir 4 sacs supplémentaires pour attacher la corde de soupape lors du gonflement 
Lors de gonflage avec du vent, prévoir des sacs supplémentaires pour rajouter au filet côté vent. 
Cela permet d'éviter que celui-ci se soulève. 
Lors des vols d'hiver, pour éviter d'emmener en vol des sacs de sable gelé, prévoir 
approximativement la quantité de sable à emporter puis la mettre dans des sacs à part. 
Stocker ces sacs hors gel jusqu'à la pesée d'avant vol. 
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Remplissage des sacs de sable 
Se munir de pelles appropriées, de coéquipiers sympathiques et vaillants. 
Essayer de remplir les sacs de manière à obtenir sensiblement le même poids pour chaque sac. 
 

 
Transport des sacs sur le terrain de gonflage 
 
Préparation de l'enveloppe 
 
Etalage de l'enveloppe  
Vérifier la longueur de tuyaux de remplissage disponible. 
Placer le sac d'enveloppe en conséquence. 
Si l'enveloppe est pliée « en épervier », dérouler l'enveloppe de manière à obtenir un demi-
disque étalé et un enroulé. L'appendice devra sortir du côté enroulé. 
 

 
 
Si elle est pliée « en baleine » : 

● dérouler en long, 
● ouvrir l'enveloppe en deux avec un nombre de fuseaux identiques de chaque côté 
● au moins une personne de chaque côté de l'enveloppe saisisse les fuseaux en laissant à 

part celui de dessus et celui de dessous. Etaler. Renouveler l'opération jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de plis. 
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● essayer de réaliser un disque avec le trou de la soupape au-dessus et l'appendice à portée. 

 
 

Vérification du panneau. 
 
Mise en place des cordes de soupape et de panneau 
Faire passer les cordes dans l'appendice et les faire ressortir par le trou de la soupape. (voir 
photo) 
Laisser environ 4 mètres de longueur des cordes à la sortie de l'appendice de manière à avoir 
une longueur suffisante à l'intérieur du ballon lors du gonflage. (Les cordes étant serrées à 
l'appendice avec la nourrice lors du remplissage, si la longueur des cordes à l'intérieur du ballon 
est trop courte, cela risque d'actionner la soupape ou d'ouvrir le panneau). 
Si la corde du panneau est à l'intérieur, vérifier qu'elle est bien fixée au panneau ainsi qu'à 
l'anneau de sécurité proche du trou de soupape. 
Si elle n'y est pas, accrocher la corde au panneau à l'aide du cabillot. 
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Fixer par un noeud l'anneau présent sur la corde à l'anneau pris au tissu près du trou de la 
soupape à l'aide d'un fil de coton similaire à celui utilisé pour la couture du panneau. 

 
Insérer la corde du panneau à l'intérieur sans noeud pour qu'elle puisse bien se déroulée. 
 
Mise en place du filet 
Etaler le filet en long 
Défaire les attaches 
Etaler le filet de manière à former un demi-disque 
Prendre les suspenses supérieures et amener le filet sur l'enveloppe. Bien centrer et étaler. 
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Mise en place de la soupape 
Amener la soupape à côté de son emplacement. 

 
 



 

Document rédigé par Aérostation et ballon à gaz 

Accrocher la soupape à sa corde à l'aide du cabillot s'il y en a un sinon à l'aide d'un noeud de 
chaise.  
Réaliser un essai d'ouverture de la soupape en tirant sur la corde. 
Défaire les écrous en faisant attention de ne pas les perdre. 
Vérifier la suffisante présence de vaseline assurant une bonne étanchéité. 
Enrouler la corde soupape en huit ou en cercle de manière à ce qu'il ne s'y fasse pas de noeud 
lors du gonflement. 
Insérer la soupape à l'intérieur de l'enveloppe en faisant sortir les goujons. 
 

 
 
Placer le cercle supérieur sur les goujons de manière à prendre en sandwich le tissu. 
Attention : il y a un sens !! Une marque est certainement présente sur le cercle supérieur et la 
soupape, les faire concorder. 
Faire également attention de ne pas prendre un pli du tissu lors du serrage. 
Remettre et serrer les écrous en quinconce à la main uniquement. 
 

 
 
Attacher le filet au cercle supérieur de la soupape. 
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Mise en place de la nourrice 
Placer la nourrice dans l'appendice de manière à ce que si l'appendice se vrille, il ne se crée pas 
une poche hermétique qui risquerait de faire éclater le tissu par surpression. 
 

 
 
Serrer le tissu autour de la nourrice et des cordes à l'aide d'un lien en vérifiant à nouveau que les 
cordes de panneau et soupape sortent suffisamment mais pas trop. 
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Relier la nourrice au tuyau de remplissage préalablement déroulé. 
 

 
 
Attacher 4 sacs de sable au bout de la corde de soupape. Ceci afin que cette dernière s'ouvre en 
cas de problème tel que ballon qui s'envole sans pilote. 
Les sacs peuvent être placés soit sous l'enveloppe à proximité de l'appendice soit plus éloignés 
en rallongeant la corde soupape par une autre corde. 
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Répartir les sacs  de manière uniforme autour du filet (au moins 72 pour un filet du même 
nombre de mailles) 
 
Choisir la maille adéquate et y accrocher un sac de sable. 
Faire la même chose sur toute la périphérie en disposant un sac toutes les 4 mailles. 
 

 
 
Fixer le raccord tuyaux à un cadre. 
 

 
 
 
Fixer les tuyaux entre eux afin que la ligne de remplissage soit parfaitement étanche. 
 
Une personne devra rester en permanence à côté du cadre utilisé. 
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Ouvrir doucement le robinet du cadre raccordé en gardant la main sur le robinet afin de vérifier 
qu'il n'y a pas de vrillage de l'appendice et s'il n'y a pas de fuites. 
Au moindre problème, fermer de suite le robinet. 
Si tout est correct, on peut ouvrir un peu plus le robinet toujours en gardant la main sur celui-ci 
et démarrer le gonflage. 
Il faut être très vigilant lors de cette étape à ce que tout soit bien en place. 
 
Lors du remplissage, lorsque cela est nécessaire, descendre les sacs maille par maille en vérifiant 
qu'il n'y ait pas de décalage de maille. 
 

 
 
En fonction du volume, du nombre de mailles et du vent, continuer l'action précédente. 
 
Exemple : photos d’un gonflage sans vent :
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Lorsqu'il le devient nécessaire (vent élevé par exemple), rajouter des sacs afin que le pouvoir 
ascensionnel ne devienne pas trop important. Lorsque les sacs sont proches du tissu, positionner 
le crochet du sac vers l'extérieur afin que celui-ci n'abîme pas le tissu. 
 
Lorsque tous les sacs sont raccordés au filet, continuer à descendre les sacs maille par maille 
lorsque cela est nécessaire jusqu'à la dernière patte d'oie. 
Aux différentes pattes d'oies, tous les sacs doivent être du même côté de l'anneau. 
 

 
 
A ce stade là, finir de remplir complètement l'enveloppe. 
 
Amener la nacelle sous l'enveloppe. 
 
Liberer le lien fermant l'appendice sur la nourrice. 
 
Enlever la nourrice. 
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Effectuer un essai soupape. 
 

 
 
Fermer l'appendice (surtout en cas de vent) avec un lien cassant (bande de tissu de 0,5 à 1 cm de 
large) 
 
Faire un noeud avec la corde du « Lâcher tout » au lien. 
 
Réaliser un second lien au dessus du premier et y faire passer la corde du  « lâcher tout ». 
C'est un système de sécurité identique à celui du panneau. 
 
Positionner la nacelle en fonction du côté guiderope (flèche rouge sous l'enveloppe). 
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Accrocher le cercle de charge aux suspentes de nacelle. Bien faire correspondre la cabillot utilisé 
par attacher le guiderope avec le côté guiderope de la nacelle. 
Attention !! Généralement, le sac à sable de la nacelle se fixe aux suspentes lors de cette 
opération. 
 
Accrocher les suspentes du filet au cercle de charge. 
 
Vérifier que tout est correct. 
 

 
 
A ce moment là, il est préférable d'être assez nombreux et de se répartir autour du filet. 
 
Une personne après l'autre, il faut enlever un sac d'une patte d'oie et l'accrocher à la nacelle. 
 
Reproduire l'opération jusqu'à ce que le pouvoir ascensionnel soit suffisant et que le ballon tire 
les sacs lui-même jusqu'à la nacelle. 
 
Le cercle de charge monte avec des sacs autour. 
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Décrocher un à un les sacs autour du cercle de charge et les accrocher à la nacelle. 
 
Une fois que tous les sacs sont autour de la nacelle, cette dernière peut être équipée, les 
différentes cordes accrochées aux cabillots. La manoeuvre de gonflement est terminée. 


